Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 18 июля 2006 г. N 5/22593

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 июля 2006 г. N 890

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЕЖЕГОДНОЙ, РАЗОВОЙ ПЛАТЫ И ПЛАТЫ ЗА ВЫДЕЛЕНИЕ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА

(в ред. постановлений Совмина от 30.09.2009 N 1259,

от 29.12.2009 N 1723, от 26.12.2012 N 1206)

В соответствии с подпунктом 2.8 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. N 240 "О плате за использование радиочастотного спектра" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(в ред. постановления Совмина от 29.12.2009 N 1723)

1. Установить порядок определения размера ежегодной, разовой платы и платы за выделение радиочастотного спектра согласно приложению.

(в ред. постановления Совмина от 30.09.2009 N 1259)

2. Министерству связи и информатизации давать разъяснения по применению настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский


Приложение

к постановлению

Совета Министров

Республики Беларусь

15.07.2006 N 890

(в редакции постановления

Совета Министров

Республики Беларусь

30.09.2009 N 1259)

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЕЖЕГОДНОЙ, РАЗОВОЙ ПЛАТЫ И ПЛАТЫ ЗА ВЫДЕЛЕНИЕ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА

(в ред. постановлений Совмина от 30.09.2009 N 1259,

от 29.12.2009 N 1723, от 26.12.2012 N 1206)

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. При расчете размера ежегодной, разовой платы и платы за выделение радиочастотного спектра:

     на    всей    территории    Республики    Беларусь   (за   исключением

радиоэлектронных   средств   (далее  -  РЭС)  любительской  и  любительской

спутниковой   радиослужбы)   расчет  платы  производится  за  использование

радиочастотного  спектра  (далее  -  РЧС) на территории каждого населенного

пункта   в   соответствии  с  коэффициентом  К ,  указанным   в   главе   4

                                              3

(таблица 4),  и  затем  полученные  значения  суммируются,  за  исключением

случая, предусмотренного в части второй пункта 16;

(в ред. постановления Совмина от 29.12.2009 N 1723)

     на  территории населенных пунктов значение коэффициента К  принимается

                                                              3

равным  коэффициенту,  применяемому  для  области,  на  территории  которой

расположен  данный  населенный  пункт,  за  исключением населенных пунктов,

указанных в таблице 4 главы 4.

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1206)

ГЛАВА 2

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ЕЖЕГОДНОЙ И РАЗОВОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЧС

(в ред. постановления Совмина от 29.12.2009 N 1723)

2. Расчет размера ежегодной платы за использование РЧС производится юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и гражданином (за исключением радиолюбителей) на основании данных, указанных в разрешении на право использования РЧС одним РЭС.

Для расчета берутся данные, которые указывает Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации (республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью "БелГИЭ", далее - БелГИЭ) в выдаваемом ею разрешении на право использования РЧС или в ином виде, предусмотренном законодательством.

(в ред. постановления Совмина от 29.12.2009 N 1723)

3. При расчете размера ежегодной и разовой платы учитываются:

3.1. первичность или вторичность использования РЧС, указанная в решении Государственной комиссии по радиочастотам при Совете Безопасности Республики Беларусь (далее - Комиссия). Если в решении Комиссии не указана первичность или вторичность использования РЧС, то принимается использование РЧС на первичной основе;

(пп. 3.1 в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1206)

3.2. значение ширины полосы радиоизлучения (далее - ШПИ), определяемой на основе класса излучения РЭС, указанного в разрешении на право использования РЧС. Значение ШПИ выражается тремя цифрами и одной латинской буквой (буква является десятичной запятой и отражает размерность значащих цифр). Доли герц и герцы обозначаются буквой Н, килогерцы - К, мегагерцы - М и гигагерцы - G. Для РЭС, формирующего радиосигнал различных классов излучения, используется наибольшее значение ШПИ.

(в ред. постановления Совмина от 29.12.2009 N 1723)

4. При использовании РЧС:

(в ред. постановления Совмина от 29.12.2009 N 1723)

4.1. симплексными радиосетями и дуплексными радиосетями с реализацией технологии временного дуплексного разделения (далее - TDD) любой радиослужбы, состоящими из базовых станций и ретрансляторов, а также абонентских станций (носимых, возимых и (или) стационарных), расчет платы выполняется только за использование этого спектра базовыми станциями и ретрансляторами;

4.2. симплексными радиосетями и дуплексными радиосетями с реализацией технологии TDD любой радиослужбы, состоящими из стационарных абонентских станций, ретрансляторов и (или) носимых (возимых) абонентских станций, расчет платы выполняется только за использование этого спектра стационарными станциями и ретрансляторами;

4.3. симплексными радиосетями и дуплексными радиосетями с реализацией технологии TDD любой радиослужбы, состоящими только из носимых и (или) возимых абонентских станций, расчет платы выполняется за использование этого спектра каждой абонентской станцией;

4.4. дуплексными радиосетями (за исключением радиосетей с реализацией технологии TDD), состоящими из базовых станций, ретрансляторов и абонентских станций (носимых, возимых и (или) стационарных), расчет платы выполняется только за использование РЧС базовыми станциями и ретрансляторами;

(в ред. постановления Совмина от 29.12.2009 N 1723)

4.5. дуплексными радиосетями сухопутной подвижной радиослужбы (за исключением радиосетей с реализацией технологии TDD), состоящими из стационарных абонентских станций, ретрансляторов, носимых и возимых абонентских станций, расчет платы выполняется только за использование РЧС стационарными станциями и ретрансляторами;

(в ред. постановления Совмина от 29.12.2009 N 1723)

4.6. дуплексными радиосетями (за исключением радиосетей с реализацией технологии TDD), состоящими только из носимых или возимых абонентских станций, расчет платы выполняется за использование РЧС каждой абонентской станцией, при этом значение высоты подвеса антенны РЭС принимается равным 1,5 м для носимых и 3 м для возимых абонентских радиостанций;

(в ред. постановлений Совмина от 29.12.2009 N 1723, от 26.12.2012 N 1206)

4.7. дуплексными радиосетями сухопутной подвижной радиослужбы (за исключением систем сотовой подвижной электросвязи и радиосетей с реализацией технологии TDD) значение рассчитанной платы необходимо увеличить в два раза для учета используемых радиочастот абонентскими станциями данной радиосети.

5. При расчете размера ежегодной и разовой платы за использование РЧС:

5.1. возимыми РЭС (за исключением систем сотовой подвижной радиосвязи), установленными и эксплуатируемыми на автотранспортных средствах, значение высоты подвеса антенны принимается равным 3 м, в иных случаях - 10 м;

5.2. базовыми, стационарными РЭС и ретрансляторами, установленными и используемыми не на поверхности земли (в шахтах, подземных переходах, подземных сооружениях и т.д.), а также в помещениях (зданиях) и на воздушных суднах, значение высоты подвеса антенны принимается равным 10 м;

5.3. носимыми и возимыми РЭС, установленными и эксплуатируемыми не на поверхности земли (в шахтах, подземных переходах, подземных сооружениях и т.д.), значение высоты подвеса антенны принимается равным 3 м;

5.4. РЭС систем сотовой подвижной электросвязи в качестве значения радиочастоты излучения несущей принимается 900 МГц для стандарта GSM-900, 1800 МГц для стандарта GSM-1800, 450 МГц для стандарта IMT-MC-450, 2000 МГц для системы IMT-2000 (UMTS);

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1206)

5.5. РЭС систем сотовой подвижной электросвязи учитывается количество дуплексных радиочастотных каналов;

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1206)

5.6. станциями микроволновых систем распределения телевизионных программ, фиксированной и спутниковой радиослужб, другими широкополосными системами принимается средняя радиочастота радиочастотного канала;

5.7. РЭС подвижной спутниковой радиослужбы (подвижных земных станций спутниковой связи), для эксплуатации которых назначены несколько радиочастот, расчет выполняется для центральных радиочастот передачи данных РЭС;

5.8. аналоговыми телевизионными передатчиками радиовещательной службы принимается номинал радиочастоты видеосигнала;

5.9. цифровыми телевизионными передатчиками радиовещательной службы принимается средняя радиочастота канала.

6. Плата за использование РЧС РЭС систем спутниковой подвижной и спутниковой фиксированной радиослужбы рассчитывается и вносится оператором электросвязи Республики Беларусь, которому предоставлено право на использование РЧС.

7. Размер ежегодной платы за использование РЧС определяется по формуле

                                         n

                           С    = С   · SUM Z ,

                            год    ст   i=1  i

где С    - размер ежегодной платы за использование РЧС;

     год

     С   -  размер базовой ставки за использование РЧС шириной 1 МГц  одним

      ст

РЭС в течение года на территории площадью 1 кв. километр;

(в ред. постановления Совмина от 29.12.2009 N 1723)

     Z  - коэффициент использования i-го радиочастотного канала;

      i

     n - количество радиочастотных каналов.

     8. Значение коэффициента Z  рассчитывается по формуле

                               i

                            Z  = a  · F  · S ,

                             i    i    i    i

     --------------------------------

     a - греческая буква "альфа"

где  a  - коэффициент, определяющий особенности i-го радиочастотного канала

      i

для различных типов радиослужб;

     F  -  коэффициент, зависящий от ширины полосы излучения  РЭС, значение

      i

определяется по таблице 1 (глава 4);

     S  -   коэффициент,   зависящий    от  зоны   обслуживания  РЭС;  если

      i

рассчитанное  значение  коэффициента  S  составляет менее 1, то S  численно

                                       i                         i

приравнивается к 1.

     Округление   промежуточных  результатов   расчета    коэффициента   Z

                                                                          i

выполняется  до  четырех  знаков  после  запятой. Округление окончательного

результата  расчета  коэффициента  Z  выполняется   до  двух  знаков  после

                                    i

запятой.   Если  промежуточные  или  окончательные  результаты  расчета  Z

                                                                          i

составляют величину менее 0,01, принимается значение, равное 0,01.

     9. Коэффициент a  рассчитывается по формуле

                     i

                            a  = К  · К  · К ,

                             i    1    2    3

где  К  -  коэффициент  коммерческой   ценности, зависящий от используемого

      1

диапазона РЧС. Значение коэффициента определяется согласно таблице 2 (глава

4);

     К  -   коэффициент,    зависящий  от  типа   радиослужбы,  применяемой

      2

технологии   в  системе  радиосвязи  и  цели  использования  РЧС.  Значение

коэффициента определяется согласно таблице 3 (глава 4);

     К  -  коэффициент,  зависящий  от  территории   расположения  средства

      3

электросвязи или радиоэлектронного средства.

     Значение коэффициента К для юридических и физических лиц, в том числе

                            3

индивидуальных  предпринимателей,  не  предоставляющих  услуги электросвязи

при эксплуатации РЭС, принимается равным 0,1.

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1206)

     Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих

услуги   электросвязи  при  эксплуатации  РЭС,  значение  коэффициента   К

                                                                          3

определяется согласно таблице 4 (глава 4).

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1206)

     10. Коэффициент S  рассчитывается по формуле

                      i

                                   _________

                                  / P · h

                                 /       ант
                         S  =   / ----------,

                          i   \/     f

                                      нес
где P - мощность излучения РЭС, Вт;

     h    - высота подвеса передающей антенны, м;

      ант

     f     - радиочастота излучения несущей, МГц.

      нес

     11. Мощность излучения РЭС рассчитывается по формуле

                           P = P    · G   , Вт,

                                нес    ант

где P    - мощность излучения несущей частоты, Вт;

     нес

     G    - коэффициент усиления передающей антенны.

      ант

     В  случае,  если мощность излучения несущей радиочастоты и коэффициент

усиления  передающей  антенны  указаны  в  других  единицах  измерения, для

пересчета должны использоваться следующие формулы:

                                    0,1·рнес

                    P    = 1000 · 10        , Вт                       (1),

                     нес

где p    - мощность излучения несущей частоты, дБкВт;

     нес

                                0,1·рнес

                       P    = 10        , Вт                           (2),

                        нес

где p    - мощность излучения несущей частоты, дБВт;

     нес

                                    0,1·рнес

                   P    = 0,001 · 10        , Вт                       (3),

                    нес

где p    - мощность излучения несущей частоты, дБм;

     нес

                                      0,1·gант

                             G    = 10        ,

                              ант

где g    - коэффициент усиления передающей антенны, дБи;

     ант

                                 0,1·(gант - 2,14)

                        G    = 10                 ,

                         ант

где g    - коэффициент усиления передающей антенны, дБд.

     ант

     В  случае,  если  указано  значение эквивалентной изотропно излучаемой

мощности  (далее  -  ЭИИМ), мощность излучения радиосигнала определяется по

формулам  1  -  3  в  зависимости  от  указанной размерности ЭИИМ (значение

мощности ЭИИМ подставляется вместо p   ).

                                    нес

     12. Размер разовой платы за использование РЧС определяется по  формуле

                                   С    · T

                                    год    i

                            С    = -------- ,

                             раз     T

                                      год

где T  - количество  дней  использования  i-го  присвоения  радиочастотного

     i

канала;

     T    - количество дней в году.

      год

     При   расчете   разовой   платы  первоначально  рассчитывается  размер

ежегодной  платы  за  использование  РЧС  (С   )  в порядке, определенном в

                                            год

настоящей главе.

ГЛАВА 3

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ВЫДЕЛЕНИЕ РЧС

(в ред. постановления Совмина от 29.12.2009 N 1723)

13. Плата за выделение радиочастотного спектра рассчитывается БелГИЭ в течение двух рабочих дней с даты принятия решения Комиссией о выделении полос радиочастот, радиочастотных каналов или радиочастот для РЭС, используемых для оказания услуг электросвязи общего пользования, на основании данных об объеме выделенного РЧС, площади географической территории, в пределах которой выделяется РЧС, типа радиослужбы, применяемой технологии, указанных в решении.

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1206)

Полученный размер платы за выделение РЧС направляется БелГИЭ в течение трех рабочих дней с даты принятия решения Комиссией, указанного в части первой настоящего пункта, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю для внесения в срок, определенный законодательными актами.

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1206)

(п. 13 в ред. постановления Совмина от 29.12.2009 N 1723)

     14.  Размер  платы   за   выделение  РЧС   определяется   по   формуле

(в ред. постановления Совмина от 29.12.2009 N 1723)

                       С   = С   · F · S  · К  · К ,

                        вд    ст        в    2    4

где С   - размер платы за выделение радиочастотного спектра;

     вд

     С   -  размер  базовой  ставки  за  доступ  к радиочастотному  спектру

      ст

шириной 1 МГц на территории площадью 1 кв. километр;

     F - объем выделенного РЧС (МГц);

(в ред. постановления Совмина от 29.12.2009 N 1723)

     S  - площадь географической территории, в пределах которой  выделяется

      в

радиочастотный спектр (кв. км);

     К  -   коэффициент,   зависящий   от  типа   радиослужбы и применяемой

      2

технологии.  Значение  коэффициента определяется  согласно таблице 3 (глава

4);

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1206)

     К  -  коэффициент  коммерческой  ценности выделяемого  радиочастотного

      4

спектра.

Объем выделенного РЧС (F), учитываемый при расчете размера платы за выделение РЧС, определяется следующим образом:

при выделении полосы радиочастот вычисляется математическая разность между верхним и нижним значениями радиочастот выделенной полосы радиочастот (МГц). При выделении нескольких полос радиочастот результаты вычислений суммируются;

при выделении радиочастотных каналов (МГц):

для радиочастотного канала, используемого в режиме временного разделения (TDD), вычисляется математическая разность между верхним и нижним значениями радиочастот полосы радиочастот выделенного радиочастотного канала. При выделении нескольких радиочастотных каналов полученные результаты вычислений суммируются;

для радиочастотного канала, используемого в режиме частотного разделения (FDD), вычисляется математическая разность между верхним и нижним значениями радиочастот полосы радиочастот, предназначенной для эксплуатации базовых станций и ретрансляторов на излучение, выделенного радиочастотного канала (ширина радиочастотного канала). При выделении нескольких радиочастотных каналов полученные результаты вычислений суммируются;

при выделении радиочастоты за объем выделенного РЧС принимается максимальное значение необходимой ШПИ РЭС (МГц), соответствующее классу излучения данного РЭС. При выделении нескольких радиочастот для одного РЭС соответствующие значения необходимой ширины полос излучения суммируются.

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1206)

(часть вторая п. 14 введена постановлением Совмина от 29.12.2009 N 1723)

     15. Коэффициент коммерческой ценности определяется по формуле

                               К  = К  · d,

                                4    3

где   d   -  коэффициент,   зависящий   от   целей   использования   полосы

радиочастот.  Значение  коэффициента определяется согласно таблице 5 (глава

4);

     К  -  коэффициент,  зависящий  от  территории   расположения  средства

      3

электросвязи или РЭС. Значение коэффициента определяется согласно таблице 4
(глава 4).

     16.   Для расчета размера платы за выделение РЧС для эксплуатации РЭС,

за  исключением  случая, предусмотренного в части второй настоящего пункта,

значение    коэффициента    S    представляется    уполномоченным   органом

                             в

государственного управления, если иное не указано в решении Комиссии.

     При  расчете  размера  платы  за выделение РЧС для эксплуатации РЭС на

всей  территории  Республики  Беларусь  используется  значение  S ,  равное

                                                                 в

площади  всей  территории Республики Беларусь, а значение коэффициента К  -

                                                                        3

1,14.

(п. 16 в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1206)

ГЛАВА 4

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ

                                                                  Таблица 1

                   Определение значения коэффициента F

                                                      i

─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────

            Значение ШПИ, МГц            │    Значение коэффициента Fi

─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────

ШПИ >= 1 МГц                                             ШПИ

                                                 F  = ----------

                                                  i      1 МГц

1 МГц > ШПИ >= 0,1 МГц                                   ШПИ

                                                 F  = ----------

                                                  i     0,1 МГц

0,1 МГц > ШПИ >= 0,025 МГц                               ШПИ

                                                 F  = ----------

                                                  i    0,025 МГц

ШПИ < 0,025 МГц                                          ШПИ

                                                 F  = ----------

                                                  i     0,001 МГц

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                                                 Таблица 2

                   Определение значения коэффициента К

                                                      1

           (в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1206)

──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────

                              │          Значение коэффициента К

                              │                                 1

         Диапазон РЧС         ├──────────────────────┬─────────────────────

                              │при использовании РЧС │  при использовании

                              │ на первичной основе  │  РЧС на вторичной

                              │                      │       основе

──────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────

0,935 ГГц < f    <= 0,96 ГГц            1,15                   0,6

             прд

1,805 ГГц < f    <= 1,88 ГГц            1,15                   0,6

             прд

2,4835 ГГц < f    <= 2,7 ГГц             5                     2,5

              прд

3,4 ГГц < f    <= 10 ГГц                0,7                   0,35

           прд

10 ГГц < f    <= 18 ГГц                 0,5                   0,25

          прд

18 ГГц < f    <= 40 ГГц                 0,1                   0,05

          прд

40 ГГц < f                              0,01                  0,005

          прд

другие полосы радиочастот                1                     0,5

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     f    - радиочастота, используемая радиопередатчиком.

      прд

                                                                 Таблица 3

                   Определение значения коэффициента К

                                                      2

           (в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1206)

────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────┬─────────────

                    │                      │   Применяемая   │  Значение

  Тип радиослужбы   │  Цели использования  │  технология в   │коэффициента

                    │  полосы радиочастот  │     системе     │     К

                    │                      │   радиосвязи    │       2

────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────┴─────────────

Радиовещательная     телевидение            цифровые                3

служба                                      технологии MMDS

                                            иные технологии         5

                     радиовещание в полосах

                     радиочастот:

                     65 - 74,8 МГц и 76 -   все технологии          5

                     108 МГц;

                     148,5 - 283,5 кГц;     все технологии          3

                     526,5 - 1606,5 кГц;

                     3,95 - 4,0 МГц; 4,75 -

                     4,995 МГц; 5,005 -

                     5,06 МГц; 5,9 - 6,2

                     МГц; 7,1 - 7,45 МГц;

                     9,4 - 9,9 МГц; 11,6 -

                     12,1 МГц

Сухопутная           системы сотовой        GSM-900, GSM-          15

подвижная служба     подвижной электросвязи 1800, IMT-MC-450

                                            IMT                     8

                     системы беспроводного  на базе               1,25

                     доступа                стандарта IEEE

                                            802.11

                                            иные технологии         5

                     системы транкинговой                          2,5

                     связи

                     системы персонального  все технологии        1,25

                     радиовызова,

                     аналоговые системы

                     радиосвязи и передача

                     данных (за исключением

                     транкинговых), другие

                     системы радиосвязи

Фиксированная        цифровые радиорелейные все технологии        1,25

служба               станции, включая

                     тропосферные, другие

                     системы радиосвязи

                     системы беспроводного  на базе               1,25

                     доступа                стандарта IEEE

                                            802.11

                                            иные технологии         5

                     аналоговые             все технологии         0,1

                     радиорелейные станции,

                     обеспечивающие

                     доставку

                     общедоступного пакета

                     телевизионных и

                     радиовещательных

                     программ

Спутниковая          передача данных,       все технологии         0,1

фиксированная и      телевизионное и

подвижная            радиовещание, другие

спутниковая служба   виды спутниковой связи

Фиксированная,       технологии (системы    все технологии         0,1

подвижная,           радиосвязи), которые

сухопутная           используются для

подвижная,           научных целей, в

воздушная            экспериментальных

подвижная,           системах и сетях, РЭС

радиовещательная,    цифрового

радиоопределения,    телевизионного и

радионавигационная;  радиовещания,

воздушная            используемые для

радионавигационная,  трансляции

радиолокационная,    общедоступного пакета

вспомогательная      телевизионных и

служба               радиовещательных

метеорологии,        программ, а также РЭС,

стандартных частот   используемые

и сигналов времени,  государственными

любительская,        организациями,

любительская         финансируемыми из

спутниковая,         республиканского и

безопасности,        местных бюджетов

специальная

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     IMT    -   системы   сотовой   подвижной   электросвязи   IMT-2000   и

IMT-Advanced.

                                                                  Таблица 4

                   Определение значения коэффициента К

                                                      3

─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────

   Территория расположения средства  │      Значение коэффициента К

         электросвязи или РЭС        │                             3

(в ред. постановления Совмина от 29.12.2009 N 1723)

                                     │

─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────

Минск                                                 2,7

Минская область                                       1,15

Брест                                                 1,3

Брестская область                                     1,14

Витебск                                               1,3

Витебская область                                     1,13

Гомель                                                1,6

Гомельская область                                    1,15

Гродно                                                1,3

Гродненская область                                   1,11

Могилев                                               1,3

Могилевская область                                   1,12

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                                                  Таблица 5

                    Определение значения коэффициента d

─────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────────

                                     │         │ Областные │    Другие

Цели использования полосы радиочастот│  Минск  │  центры   │  населенные

                                     │         │           │    пункты

─────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────────

Для сетей передачи данных                 1          1          0,05

(позиция в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1206)

Для сетей подвижной электросвязи, за

исключением сотовой подвижной

электросвязи                              1          1           0,1

Для сетей сотовой подвижной

электросвязи, за исключением

сотовой подвижной электросвязи IMT       0,8        0,8          0,8

(позиция в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1206)

Для трансляции телевизионных программ     1          1           0,1

Для эфирной трансляции звуковых

программ                                  1          1           0,1

Для сетей спутниковой фиксированной и

подвижной спутниковой электросвязи        1          1            1

Для сетей сотовой подвижной

электросвязи IMT                          1          1            1

(позиция введена постановлением Совмина от 26.12.2012 N 1206)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ГЛАВА 5

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ЕЖЕГОДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЧС РЭС ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ И ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СПУТНИКОВОЙ РАДИОСЛУЖБЫ

(в ред. постановления Совмина от 29.12.2009 N 1723)

17. Расчет размера ежегодной платы за использование РЧС РЭС любительской и любительской спутниковой радиослужбы производится по каждому присвоенному классу радиолюбителя независимо от количества используемых РЭС.

(в ред. постановления Совмина от 29.12.2009 N 1723)

     18.  Размер  ежегодной  платы  за  использование  РЧС  определяется по

формуле

                                         n

                           С    = С   · SUM  Z ,

                            год    ст   i=1   i

где С    - размер ежегодной платы за использование РЧС;

     год

     С   -  размер  базовой  ставки за  использование РЧС шириной 1 МГц РЭС

      ст

одного  класса  радиолюбителя  в  течение года на территории площадью 1 кв.

километр;

     Z   -   коэффициент    использования   полос   радиочастот.   Значение

      i

коэффициента определяется согласно таблице 6;

     n - количество присвоенных классов радиолюбителя.

                                                                  Таблица 6

───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────

                   │               Значение коэффициента Z

                   │                                      i

      Полосы       │

    радиочастот    ├─────────────────┬─────────────────┬───────────────────

                   │      класс      │      класс      │      класс

                   │ радиолюбителя А │ радиолюбителя В │ радиолюбителя С

───────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────────

  1,8 - 29,7 МГц          1,71              0,79                -

   28 - 29,7 МГц            -                 -                0,25

   144 - 440 МГц          0,70               0,5               0,31

  1,24 - 250 ГГц          0,01              0,01               0,01

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

